Een halve eeuw geleden startte Amkor Zeefdruk BV
met het maken van NL stickers, stickers voor Jamin,
Hemafilialen en grenswisselkantoren. Nu omvat de
productie van technische stickers een zeer divers
en omvangrijk pakket. Technical stickers zijn een
hoogwaardig kwaliteitsproduct met een groot
aantal toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld
voor de merkaanduidingen op machines of
installaties, voor deelserienummerplaatjes,

voor CE-markeringen op machines of voor
gebruiksaanwijzingen.

Bij de productie van stickers worden door Amkor
verschillende basismaterialen gebruikt die een
groot aantal bewerkingen kunnen ondergaan.
Stickers kunnen worden voorzien van een
permanente belijming, maar ook removable
stickers zijn mogelijk.

Zacht en hard vinyl stickers worden gebruikt op
machines, gereedschappen en apparatuur voor
naamgeving, gebruikershandleidingen en voo
schriften. Vinyl is soepel, heeft een hoge scheur-
weerstand en kan goed tegen weersinvloeden.
Om het extra te beschermen is het te lamineren
in mat of glans. Het vinyl is leverbaar in wit, geel
en transparant en in elke gewenste ondergrond
te bedrukken.

Polyester stickers worden gebruikt als naamplaat
op machines en apparaten. Polyester is soepel,
maatvast, ongevoelig voor vocht en bestand tegen
temperaturen van -40°C tot +120°c. Een polyester
sticker is leverbaar in chroom, zilvermat, wit en
transparant.
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Computer imprintable etiketten worden eveneens
gebruikt voor het aangeven van serie- en typenummers
op machines en apparaten. Met een matrix- of laser-
printer kunnen de gegevens op het etiket geprint
worden. Amkor levert deze stickers op vellen of rollen
en kan ze van een pinfeed voorzien. Deze etiketten
zijn soepel, maatvast, ongevoelig voor vocht en
bestand tegen weersinvloeden en temperaturen
tussen -40°C tot +120°c. Leverbaar in polyester en ultra
indestructible vinyl. Door de digitale druktechniek is
het mogelijk dat Amkor de stickers voorziet van een
oplopend nummer en/of barcode.

Security labels zijn verzegelingsstickers. Eenmaal
aangebracht op een oppervlak krijg je ze er niet
meer af zonder een spoor na te laten. Hetzelfde label
kan niet meer gebruikt worden.
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Security labels zijn in verschillende uitvoeringen
leverbaar: onder andere wit, zilver, tekstvoid of
zwart/wit geblokt. Het wit blijft dan bij verwijdering
op het apparaat achter. Het is ook mogelijk om een
security label op de naad van een behuizing te
plakken.

Labels en stickers kunnen middels domeren een
driedimensionaal effect krijgen. Een bolglanzend en
volkomen transparant venster wordt er bovenop
aangebracht. Dit kan in elke gewenste vorm: rond,
ovaal of vierkant, maar ook in de vorm van uw logo,
beeldmerk of bedrijfsnaam.




